
Agitador mecânico analógico Q250MA
Ideal para misturar substâncias líquidas e semi viscosas, nas áreas farmacêutica, química, petroquímica, agricultura,

alimentícia e em preparações piloto de cremes e soluções.

Especificações técnicas

Modelo Tensão Potência Dim. externas (CxLxA)

Q250MA 90~240 v 170 w 33 x 20 x 95 cm
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+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
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A G I T A D O R  M E C Â N I C O  A N A L Ó G I C O  Q 2 5 0 M A

I N F O R M A Ç Õ E S  D O  P R O D U T O

Características

Controle de velocidade analógico;

Capacidade para agitar até 15 litros de líquido com viscosidade igual à da água;

Velocidade máxima de 2000 rpm;

Motor com tecnologia Brushless (motor sem escova, não gera faíscas);

Proteção contra sobreaquecimento;

Eixo e mandril vazado, permitindo ajustar a haste em qualquer ponto, facilitando a colocação e retirada de recipientes;

Mandril de 3/8" com aperto rápido, não necessita chave para ajuste da haste;

Base robusta construída em aço carbono;

Regulagem de inclinação para obter melhor homogeneidade na agitação, sem respingos e sem vórtex;

Pode trabalhar em regime contínuo e em ambiente levemente corrosivo;

Regime de trabalho das hélices:

Hélice 3 pás e hélice centrífuga para até máximo rpm;

Hélice ancora para baixas rotações.

Cabo de força com dupla isolação, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;

Acompanha 1 haste de agitação em aço inox 304 com 7,5 mm de diâmetro e 450 mm de comprimento, 1 hélice em aço inox

304 de 65 mm de diâmetro e 3 pás,1 hélice centrífuga 50 mm de diâmetro, 1 hélice ancora em aço inox 420 com 70 mm x 70

mm e manual de instruções.
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