& cumis

Destilador de fenol Q309F26

Direcionado para trabalhos de tratamento de efluentes e aguas residuérias, onde através da destilagéo é possivel
determinar fendlicos.

Especificagdes técnicas

Modelo Tensédo Poténcia DimensGes Externas ( CxLxA )

Q309F26 220V 2.400 W 50 x 86 x 60 cm
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e GUIMIS DESTILADOR DE FENOL Q309F26

INFORMAGCOES DO PRODUTO

| Caracteristicas

Construido em chapa de ago inox;

Acomoda 6 provas simulténeas;

Registro tipo esfera para entrada de agua;

Resisténcias de ceramica;

Controle eletrénico da temperatura individual, com escala de referéncia entre pontos de 1 a 10;

Temperatura maxima de 500 °C na plataforma;

Fixagdo dos condensadores por meio de pingas regulaveis;

Acompanha 6 baldes de 1000mL com uma boca, 6 condensadores, seis conexdes com bola de Kjeldahl e junta esmerilhada
macho 24/40 e 6 Erlenmeyers de 500mL;

Refrigeracao através de divisor de fluxo da agua para cada uma das provas;

Cabo de for¢ca com dupla isolag&o e plugue de trés pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;

Acompanha manual de instrucdes.

Contato

+55 11 4055 9999 « +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br ¢ quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanario, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290
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