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pHmetro de bancada Q400AS

Aparelho medidor de pH com compensac¢éo automatica de temperatura, display gréafico de cristal liquido e calibragdo em
trés pontos.

Especificagdes técnicas

Modelo Tenséo Poténcia Peso Dim. Externas (CxLxA)

Q400AS 90~240 V 1ow 1,5kg
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INFORMAGCOES DO PRODUTO

| Caracteristicas

e Construido em plastico ABS, compacto, robusto com fino acabamento;

Indicacéo digital em amplo display gréfico de cristal liquido de facil visualizag&o, com 128 x 64 pixels;

Indicacao digital simultanea do valor de pH, mV e temperatura;

Funcdes de stand-by, pH e milivolts;

¢ Faixa de medicdo de ?2,00 pH a 20,00 pH e + 2000 mV absoluto;

Compensacé&o automatica da temperatura entre 0 e 100 °C, por meio de sensor Pt-100;

Suporte dos eletrodos com plataforma;

Calibracédo em trés pontos;

Precisdo: + 0,2 °C, + 0,02 pH e £0,2 mV;

Reprodutibilidade de + 0,01 pH e + 0,1 milivolts;

Legibilidade: 0,01 pH, 0,1 mV e 0,1 °C;

Sensor de temperatura PT100 encapsulado em ago inox;

Acompanha fonte de alimentacao, 100 mL buffer ph 9,18; 100 mL de buffer para 6,86; 100 mL de solu¢éo buffer pH 4,01; 100
mL de solug&o de repouso, sensor de temperatura, suporte de eletrodos e manual de instrucdes;

Obs: Nado acompanha eletrodo (vendido separadamente);

Na compra do eletrodo junto ao pHmetro, ser4 enviado em cortesia certificado de calibragdo acredito pela
coordenagéo geral de acreditagdo do INMETRO sob o nimero CAL 0525. Calibragao elétrica por comparacdo com
medidor de tensdo ou multimetro padrao, calibragdo elétrica por comparagdo com simulador de pH/mV padréo,
calibragdo com material de referéncia certificado, método de dois pontos, conforme o procedimento técnico PT.04.
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